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NO Dla profesjonalisty

PERFORM

GWARANCJA 3 LUB 2000 MTH

Najlepszy stosunek jakosci do ceny. Przeznaczone do intensywnej pracy.

PERFORM 5500T

4.5 kW /5.6 kVA (1) - 400V

silnik KOHLER®OHV - CH 395
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 3.5 h
Masa: 73.5 kg

PERFORM 3000

3 kW /3.75kVA (1) - 230V

silnik KOHLER® OHV - CH 270
Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 3.2 h
Masa: 45 kg

PERFORM 3000
GAZ

24 kW /3 kVA (1) - 230V
silnik KOHLER®OHV - CH 270
Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Masa: 46.5 kg

58kW /7.25kVA (1) - 230V
silnik KOHLER®OHV - CH 440
Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Masa: 87 kg

PERFORM 3000
XL

3 kW /3.75kVA (1) - 230V

silnik KOHLER®*OHV - CH 270
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 10 h
Masa: 46.5 kg

6.5 KW/ 8.1 kVA (1) - 400V

silnik KOHLER®OHYV - CH 440
Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 6.9 h
Masa: 94.5 kg

Agregaty jednofazowe PERFORM

PERFORM 3000 3 375 | KOHLER®OHV  |CH 270 e [ x| 6 |41 ]32] . x | 96 | 67 65%51x46 45 |RKB1|RKD1| x |ROSM| x | x | x |RHO
PERFORM 3000 GAZ | 24 3 KOHLER® OHV | CH 270 . x | 6 | x X . x | 9 | 68 65x51x46 465 | RKB1|RKD1| x |ROSM| x X X | RHO
PERFORM 3000 XL 3 375 |KOHLER®OHV ~ |CH 270 e [ x | 6| 13]10]| -« x | 95| 67 65x51x46 465 |RKB1|RKD1| x [ROSM| x | x | x |RHO
PERFORM 4500 42 525 | KOHLER®OHV ~ |CH395 o | x |85]73]35] . x | 9% | 68 71x555%49 | 615 |RKBT|RKD1| x [ROSM| x | x | x |[RHI
PERFORM 4500 GAZ | 3.9 49 | KOHLER®OHV  |CH 395 e | x |85 x X | e x | 97 | 69 71x55.5x49 63 |RKBT|RKD1| x [ROSM| x | x | x |RHI
PERFORM 4500 XL 42 525 | KOHLER®OHV | CH 395 e | x | 85[18 [106] x | 97 | 68 81x555x59 | 665 | RKBT|RKD1| x |ROSM| x | x | x | RHI
PERFORM 6500 6.5 815 | KOHLER®OHV  |CH 440 e | x |M9| 73|28 | . x | 97 | 69 81x55.5x59 | 855 |RKB1| RO2 | x [ROSM| x | x | x [RHI
PERFORM 6500 GAZ | 5.8 725 | KOHLER®OHV  |CH 440 e | x M9 x | x| e x | 97 | 69 81x55.5%59 87 |RKB1| RO2 | x [ROSM| x | x | x [RHI
PERFORM 6500 XL 65 815 | KOHLER®OHV | CH 440 o | x M9 18|69 X | 97 | 69 81x55.5¢59 87 |RKBT| RO2 | Xx |ROSM|[ X | X | x |RHI

Agregaty tréjfazowe PERFORM

PERFORM 5500 T 45 | 56 | 1.3 | KOHLER® OHV CH 395 . X 85|73 |35 . . 97 | 68 71x55.5x49 735 RKB1 RO3 X X x | RH1
PERFORM 7500 T 65 | 81 | 23 | KOHLER® OHV CH 440 . x | 11973 | 28 . . 97 | 69 81x55.5x59 935 RKB1 RO3 X X x | RH1
PERFORM 5500 TXL | 45 | 56 | 1.3 | KOHLER® OHV CH 395 . X 85| 18 |106 | = . 97 | 68 81x55.5x59 765 RKB1 RO3 X X x | RH1
PERFORM 7500 TXL | 65 | 81 | 23 | KOHLER® OHV CH 440 . x | 119 18 | 69 . . 97 | 69 81x55.5x59 945 RKB1 RO3 X X x | RH1

® - standard; C-agregat nie spetniajacy dyrektyw 2000/14/EC dotyczacych dopuszczalnego poziomu hafasu - przeznaczony do zabudowy; (1) Szczytowa maksymalna moc w kVA / teoretyczna wartos¢ stuzaca porownaniu; (2) Agregat ten wyposazony
jest w AVR - Automatyczny Regulator Napiecia; (4) APM-303 - Panel automatyki z wyswietlaczem LCD, wyswietlajacym takie parametry jak: czestotliwo$¢, napiecie baterii, czas pracy, oraz predko$c obrotowa; (5) MICS Modys - Panel automatyki
wyswietlajacy miedzy innymi: przekroczenie predkosci, nieudany start, niskie cisnienie oleju, , awarie baterii, wysoka temperature; (6) Alternator przewymiarowany celem uzyskania mniejszej zawartosci wyzszych harmonicznych, oraz o niskich
wahaniach czestotliwosci pradu wyjéciowego w trakcie zataczania duzego obcigzenia; T - urzadzenie trojfazowe; E - rozrusznik elektryczny
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Technic

Technic
6500 E

6.5 kW /8.1 kVA (1) - 230V

silnik KOHLER® OHV - CH 440E
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 6.9 h
Masa: 95 kg

Technic
10000 E AVR

10.5 kW /12,5 kVA (1) - 230V
silnik KOHLER® OHV - CH 680
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 7 h
Masa: 167 kg

Technic
6500 EAVR M

6.5 kW /8.1 kVA (1) - 230V

silnik KOHLER® OHV - CH 440E
Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 6.9 h
Masa: 101 kg

Technic
7500 TE AVR

6.5 kW /8.1 kVA (1) - 400V

silnik KOHLER® OHV - CH 440E
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 6.9 h
Masa: 108.5 kg
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Technic Technic

15000 TE AVR

11.5kW /144 kVA (1) - 400V
silnik KOHLER®OHV - CH 680
Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 7 h
Masa: 193 kg

20000 TEAVR C

15.2 kW /19.00 kVA(1) — 400 V
Silnik KOHLER® OHV - CH 940
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Elektryczny rozrusznik

Czas pracy autonomicznej: 6.3 h

Masa: 188kg
Agregaty jednofazowe TECHNIC

TECHNIC 6500 E 65 8.1 KOHLER® OHV CH 440E . e | 119] 18 | 69 O X 97 | 69 81x55.5x59 95 |RKB1|R02B| x |ROSM X x| RH1
TECHNIC 6500 E AVR 65 8.1 KOHLER® OHV CH 440E . o |19 18 | 69 . X 97 | 69 81x55.5x59 101 | RKB1[RO2B| x [RO5M X e |RH1
TECHNIC 6500 EAVRM | 65 8.1 KOHLER® OHV CH 440E . e | 119 18 | 69 . X 97 | 69 81x55.5x59 101 | RKB1{RO2B| x [ROSM | VERSO * |RH1
TECHNIC 10000 E 105 125 | KOHLER® OHV CH 680 . e | 225] 33 7 . X 97 | 69 89.5x57x77 167 | RKB2| RO2B| x |RO5M X X |RH2
TECHNIC 10000 E AVR 105 125 | KOHLER® OHV CH 680 . e | 225] 33 7 . X 97 | 69 89.5x57x77 167 |RKB2| R02B| x [RO5M X « |RH2

Agregaty tréjfazowe TECHNIC

TECHNIC 7500 TE 65 | 81 | 23 |KOHLER® OHV |CH 440E O * |119] 18 | 69 . . 97 | 69 81x55.5x59 1085 RKB1 RO3B X X | RH1
TECHNIC 7500 TE AVR 65 | 81 | 23 |KOHLER® OHV |CH 440E . o [119] 18 | 69 . . 97 | 69 81x55.5x59 1085 RKB1 RO3B X * | RHI
TECHNIC 7500 TEAVRM | 65 | 81 | 2.3 | KOHLER® OHV | CH 440E . e [119] 18 | 69 . . 97 | 69 81x55.5x59 102 RKB1 RO3B VERSO e | RHI
TECHNIC 15000 TE 115|144 | 3.7 |KOHLER® OHV |CH 680 . e |225] 33 7 . . 97 | 69 89.5x57x77 196 RKB2 RO3B VERSO x | RH2
TECHNIC 15000 TE AVR 11.5 | 144 | 37 |KOHLER® OHV |CH 680 . e |225] 33 7 0 0 97 | 69 89.5x57x77 193 RKB2 RO3B VERSO * | RH2
TECHNIC 20000 TEAVRC {152 | 19 | 3.7 | KOHLER® OHV |CH 940 . . 34 | 35|63 . . 104 | 74 94.5x57x90 188 RKB2 R03B VERSO . X

® - standard; C-agregat nie spetniajacy dyrektyw 2000/14/EC dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu - przeznaczony do zabudowy; (1) Szczytowa maksymalna moc w kVA / teoretyczna warto$c stuzaca poréwnaniu; (2) Agregat ten wyposazony
jest w AVR - Automatyczny Regulator Napiecia; (4) APM-303 - Panel automatyki z wyswietlaczem LCD, wy$wietlajacym takie parametry jak: czestotliwos¢, napiecie baterii, czas pracy, oraz predko$¢ obrotowg; (5) MICS Modys - Panel automatyki
wyswietlajgcy miedzy innymi: przekroczenie predkosci, nieudany start, niskie ciénienie oleju, , awarie baterii, wysokg temperature; (6) Alternator przewymiarowany celem uzyskania mniejszej zawartosci wyzszych harmonicznych, oraz o niskich

wahaniach czestotliwosci pradu wyjsciowego w trakcie zataczania duzego obciazenia; T - urzadzenie tréjfazowe; E - rozrusznik elektryczny |

jednostki napedowe marki KOHLER
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N\ Dla profesjonalisty

HX - Intens

GWARANCJA 12 MIESIECY

Przeznaczone do intensywnej pracy.

HX 3000

3kW /3.75 kVvA - 230V

silnik HONDA® OHV - GX 200
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 2.4 h
Masa: 41 kg

HX 6000

6 kW /6.60 KVA(1) - 230V

silnik HONDA® OHV - GX 390
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 2.4 h
Masa: 79 kg

HX 7500T

6 kW /7.5 kVA (1) - 400V

silnik HONDA®OHV - GX 390
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 2.4 h
Masa: 80 kg

HX7500T
AVR IP54

6 kW /7.5 kVA (1) - 400V

silnik HONDA®OHV - GX 390
Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 2.4 h
Masa: 101 kg

Agregaty jednofazowe HX / INTENS

HX 3000 &) 3.75 | Honda® OHV GX 200 . X 55 |31 24| » X 95 | 66 59x46x43 41 | RO6 |RKD1| R15 | X X X x| RHO
HX 4000 4 45 Honda® OHV GX 270 . X | 84 53|25 . X 95 | 67 71.5x57x49 56 | RO7 |RKD1| R25 | X X X X | RH1
HX 6000 6 6.6 Honda® OHV GX 390 . X | 117 61| 24| X 97 | 68 77x57x59 79 | RO7 | RO2 | X X X X X | RH1

Agregaty tréjfazowe HX / INTENS

HX 7500T 6 75 | 13 | Honda® OHV GX 390 . X | M7] 61| 24] . 97 | 69 77x57x59 80 RO7 RO3 X X x | RH1

HX7500TAVRIP54 | 6 75 | 13 | Honda® OHV GX 390 . X 117161 | 24| . 97 | 69 77x57x59 101 RO7 RO3 X X e | RH1

® -standard; C-agregat nie spetniajacy dyrektyw 2000/14/EC dotyczacych dopuszczalnego poziomu hafasu - przeznaczony do zabudowy; (1) Szczytowa maksymalna moc w kVA / teoretyczna wartosc stuzaca porownaniu; (2) Agregat ten wyposazony
jest w AVR - Automatyczny Regulator Napiecia; (4) APM-303 - Panel automatyki z wy$wietlaczem LCD, wyswietlajacym takie parametry jak: czestotliwo$¢, napiecie baterii, czas pracy, oraz predkos¢ obrotowa; (5) MICS Modys - Panel automatyki
wyswietlajacy miedzy innymi: przekroczenie predkosci, nieudany start, niskie cisnienie oleju, , awarie baterii, wysoka temperature; (6) Alternator przewymiarowany celem uzyskania mniejszej zawartosci wyzszych harmonicznych, oraz o niskich
wahaniach czestotliwosci pradu wyjsciowego w trakcie zataczania duzego obciazenia; T - urzadzenie tréjfazowe; E - rozrusznik elektryczny

www.gen-sys.pl BN\ SYS



Diesel
Industrielle

Agregaty do uzytku przemystowego. |DIESEL

DIESEL 6000 E
SILENCE AVR

52 kW /6.5 kVA (1) - 230V
silnik KOHLER® Diesel - KD 15-440
Zabezpieczenie niskiego

ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 22.5 h
Masa: 198 kg

XP -T8K

6 kW / 7.5 KkVA (1) - 400V

silnik Mitsubishi® Diesel - L3E-SD
Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Elektryczny rozrusznik

Czas pracy autonomicznej: 22.7 h
Masa: 390 kg

iesla

DIESEL
6000 E XL C

52kW/6.5kVA (1) - 230V
silnik KOHLER® Diesel - KD 15-440
Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Elektryczny rozrusznik Elektryczny rozrusznik

Czas pracy autonomicznej: 133 h Czas pracy autonomicznej: 16.7 h
Masa: 103 kg Masa: 162 kg

Agregaty jednofazowe DIESEL / INDUSTRIELLE

DIESEL
10000 EXLC

9 kW / 11.25 kVA (1) - 230V

silnik KOHLER® Diesel - KD 425-2
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem

Agregaty wyposazone w silniki

DIESEL 4000 C 34 4.25 |KOHLER® Diesel OHV| KD 350 X X 7 |43 | 48 . x | 108 | 78 81x55.5x59 70 |RKB1|RKD1| x |ROSM X X [RH1
DIESEL 4000 E XL C 34 4.25 |KOHLER® Diesel OHV| KD 350E . . 7 16 1178 | x | 108 | 78 81x55.5x59 84 |RKBT|RKD1| x |RO5M X x |RH1
DIESEL 6000 E XL C 52 6.5 |KOHLER® Diesel OHV [KD 15-440| 0 98 | 16 |133 . x | 108 ] 79 81x55.5x59 103 |RKB1| RO2 | x |ROSM X x |RH1
DIESEL 6000 EXLCM 52 6.5 |KOHLER® Diesel OHV KD 15-440| . 98 | 16 [ 133 . x | 108 | 79 81x55.5x59 103 |RKB1| R02 | x [RO5M! VERSO X [RH1
DIESEL 10000 E XL C 9 11.25 |KOHLER® Diesel OHV KD 425-2 | . 19 | 35 [167 ] x | 109 | 80 89.5x57x77 162 |RKB2|R02B | x |RO5SM VERSO x |RH2
DIESEL 6000 E SILENCE | 5.2 6.5 |KOHLER® Diesel OHV KD 15-440| . 98 | 27 [225| X 88 | 59 99x61.5x96 198 |RKB3|[R02B| x |ROSM VERSO X | x
DIESEL 6000 E SILENCE AVR| 5.2 6.5 |KOHLER® Diesel OHV KD 15-440| . 98 | 27 |225| - X 88 | 59 99x61.5x96 198 |RKB3|[R02B| x |ROSM VERSO o | X
DIESEL 10000 E SILENCE 9 11.25 |KOHLER® Diesel OHV| KD 425-2 | . 19 | 27 [ 129 X 97 | 68 118.3x67.3x96 296 |RKB3|R02B| x |RO5M VERSO X | x
DIESEL 10000 ESILENCEAVR | 9 11.25 |KOHLER® Diesel OHV KD 425-2 | = . 19 | 27 [ 129 -« X 97 | 69 118.3x67.3x96 296 |RKB3|R02B| x |ROSM VERSO o | X
XP-T6KM - ALIZE® 55 55 | Mitsubishi® Diesel  [L3E-SD . . X 50 (227 | X 86 | 57 150x76x103 390 |RO8B | X |[ROSM| VERSO APM303 « | x
XP-TOKM - ALIZE® 86 86 | Mitsubishi® Diesel |S3L2-SD . . X 50 | 156 . X 87 | 58 175x77.5x123 544 |RO8B| X [ROSM| VERSO APM303| « | x

Agregaty tréjfazowe DIESEL / INDUSTRIELLE

® - standard; C-agregat nie spefniajacy dyrektyw 2000/14/EC dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu - przeznaczony do zabudowy; (1) Szczytowa maksymalna moc w kVA / teoretyczna wartos¢ stuzaca porownaniu; (2) Agregat ten wyposazony
jest w AVR - Automatyczny Regulator Napiecia; (4) APM-303 - Panel automatyki z wyswietlaczem LCD, wyswietlajacym takie parametry jak: czestotliwo$¢, napiecie baterii, czas pracy, oraz predko$¢ obrotowa; (5) MICS Modys - Panel automatyki
wyswietlajacy miedzy innymi: przekroczenie predkosci, nieudany start, niskie cisnienie oleju, , awarie baterii, wysokq temperature; (6) Alternator przewymiarowany celem uzyskania mniejszej zawartosci wyzszych harmonicznych, oraz o niskich
wahaniach czestotliwosci pradu wyjsciowego w trakcie zataczania duzego obciazenia; T - urzadzenie tréjfazowe; E - rozrusznik elektryczny

D)
DIESEL 6500 TEXL C 52 | 6.5 |KOHLER® Diesel OHV |[KD15-440 = O 98 | 16 133 . 108 | 79 81x55.5x59 108 | RKB1 RO3 X x| RH1 Tf)
DIESEL 6500 TEXLCM 52 | 65 | KOHLER® Diesel OHV |KD15-440 « . 98 | 16 [ 133 = O 108 | 79 81x55.5x59 108 | RKB1 RO3 VERSO X | RH1 >\
DIESEL 15000 TEXL C 10 | 12.5 | KOHLER® Diesel OHV |KD425-2| . 19 | 35 | 167 . 109 | 80 89.5x57x77 169 | RKB2 RO3B VERSO x| RH2
DIESEL 20000 TE XL AVR C 152 | 19 |KOHLER® Diesel OHV | KD625-2| e | 221 35| 92 O e | 110 | 81 1184x66x93 31 X RO3B VERSO . X E
DIESEL 6500 TE SILENCE 52 | 65 |KOHLER® Diesel OHV |[KD15-440 = O 98 | 27 | 225 . . 83 | 59 99x61.5x96 2155| RKB3 R03B VERSO X X (])
DIESEL 6500 TE SILENCE AVR | 52 | 6.5 |KOHLER® Diesel OHV [KD15-440 * O 98 | 27 | 225 - O 88 | 59 99x61.5x96 2155| RKB3 RO3B VERSO * X N
DIESEL 15000 TE SILENCE 10 | 12.5 | KOHLER® Diesel OHV | KD425-2| « . 19 | 27 129 . . 97 | 67 1183x67.3x96 | 275 | RKB5 RO3B VERSO X X —
DIESEL 15000 TE SILENCE AVR | 10 | 12,5 | KOHLER® Diesel OHV |KD425-2| = . 19 | 27 |129 . . 97 | 67 1183x67.3x96 | 275 | RKBS RO3B VERSO 0 X Q
XP -T8K- ALIZE® 6 | 75 | Mitsubishi® Diesel L3ESD | . X 50 (227 * 86 | 57 150x76x103 390 | RO8D O VERSO |APM 303| < X
XP-T12K- ALIZE® 92 [11.5 | Mitsubishi® Diesel S3L2-SD| e . X 50 | 156 | * * 87 | 58 175x77.5x123 535 | RO8D . VERSO |APM 303| * X LO
XP -K16H - ALIZE® 128 | 16 | KOHLER® Diesel OHV |[KDW1003H| o . X 50 [ 138 O 95 | 66 175x77.5x123 | 480 | R08D O VERSO |APM 303| ¢ X Q
XP-T16H - ALIZE® 128 | 16 | Mitsubishi® Diesel S4L2-SD| - . X 50 [119] O 88 | 59 175x77.5x123 554 | R0O8D * VERSO |APM 303| X

www.gen-sys.pl
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Alize

INVERTER PRO
3000E

3 kW - 230V

silnik Yamaha® - MZ 175
Zabezpieczenie niskiego
ci$nienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 10 h

Masa: 68 kg

Agregaty jednofazowe do domowego uzytku

o

ek

ALIZE 6000 E

56 kW /5.6 kVA (1) - 230V

silnik Honda® - GX 390E
Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem
Czas pracy autonomicznej: 9.6 h
Masa: 130 kg

ALIZE 3000 28 28 Honda® GX 200 . X 55 112 |92 . X 94 | 64 57x45x46 46 | RO6 | x |ROSM| X X X | RHO
ALIZE 6000 £ 56 56 Honda® GX390E . o 117 ] 24 | 96 . X 93 | 64 78x59x75.5 130 | x| RO2B|ROSM| X X X X
INVERTER PRO NOOO 2 X Yamaha® MZ 80 . X X |42 | 47 . . 89 | 60 49x28x44.5 21 X X |[ROSM|[ X X . X
INVERTER PRO 3000 3 X Yamaha® MZ 175 . . X 13 110 . . 88 | 59 68x44.5x55.5 68 X x |ROSM| x X . X

® - standard; C-agregat nie spetniajacy dyrektyw 2000/14/EC dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu - przeznaczony do zabudowy; (1) Szczytowa maksymalna moc w KVA / teoretyczna warto$¢ stuzaca porownaniu; (2) Agregat ten wyposazony
jest w AVR - Automatyczny Regulator Napiecia; (4) APM-303 - Panel automatyki z wyswietlaczem LCD, wyswietlajacym takie parametry jak: czestotliwo$c, napiecie baterii, czas pracy, oraz predko$c¢ obrotowa; (5) MICS Modys - Panel automatyki
wyswietlajacy miedzy innymi: przekroczenie predkosci, nieudany start, niskie cisnienie oleju, , awarie baterii, wysoka temperature; (6) Alternator przewymiarowany celem uzyskania mniejszej zawartosci wyzszych harmonicznych, oraz o niskich

wahaniach czestotliwosci pradu wyjéciowego w trakcie zalaczania duzego obcigzenia; T - urzadzenie trojfazowe; E - rozrusznik elektryczny

Motopomp

ST 2.36H

Pompa wysokiego cisnienia
Przytacze we/wy : 2"-50mm
Wydajnos¢ max: 36 m*/ h
Maksymalne ci$nienie: 5,7 bar
Max wysokos¢ ttoczenia: 29 m
Silnik: Honda® - GX 120

Masa: 23kg.

Motopompy

XC 2.34H

Przytacze we/wy: 2"-50mm
Wydajnos¢ max: 33,6 m*/ h
Maksymalne ci$nienie: 2,6 bar
Autonomia: 2,5 h

Max wysokos¢ ttoczenia: 26 m
Silnik: Honda® OHV GX120
Masa: 22kg.

CLEAR1 25 |1 25 | 30 | 66 | 110 | 8 8 | TAK | Mitsubishi® TLE20(2-suw)| 0.8 04 X 32x28x35.5 4.9 2 1 3 X . X X X

ST236 50 | 50 | 29 | 36 | 600 | 8 8 | TAK | Honda® GX 120 35 2 TAK 46.8x36.2x38 23 2 1 3 [ RHO | R11 X x | R13
ST 3.60 80 | 80 | 26 | 54 | 970 | 8 8 | TAK | Honda” GX 160 4.8 3.1 TAK 50.5x41.4x45 29 2 1 3 | RHO | R12| x X | R14
TR236 50 | 50 | 29 | 36 | 600 | 8 8 | TAK | Honda® GX 120 35 2 TAK 47x36.2x40 23 2 1 3 |RHO| R11| x E)
TR3.60 80 | 80 | 26 | 54 | 900 | 8 8 | TAK | Honda® GX 160 48 31 TAK 50.5x40x46.6 29 2 1 2 |[RHO| R12| x X | R14
XC2.34H 50 | 50 | 26 |336 (560 | 8 8 | TAK | Honda® GX 120 35 2 TAK 52x42.8x44.8 22 2 1 3 | RHO | R11 X x [R13
XT3.78H 80 | 80 | 27 | 804 |1340| 8 27 | TAK | Honda® OHV GX 240 7.1 53 TAK 69x48.5x53.2 58 2 1 3 x | R12| X X | R14
TRASH 4 100 | 100 | 17 | 108 |2000| 8 28 | TAK | Honda® OHV KD 350 7 43 X 71x57x59 90 2 1 3 |RH1 | R21 X X X

- standard; € -agregat nie spefniajacy dyrektyw 2000/14/EC dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu - przeznaczony do zabudowy; (1) Szczytowa maksymalna moc w KVA / teoretyczna warto$¢ stuzaca porownaniu; (2) Agregat ten wyposazony

jest w AVR - Automatyczny Regulator Napiecia; (4) APM-303 - Panel automatyki z wyswietlaczem LCD, wyswietlajacym takie parametry jak: czestotliwo$¢, napiecie baterii, czas pracy, oraz predko$¢ obrotowa; (5) MICS Modys - Panel automatyki
wyswietlajacy miedzy innymi: przekroczenie predkosci, nieudany start, niskie cisnienie oleju, , awarie baterii, wysoka temperature; (6) Alternator przewymiarowany celem uzyskania mniejszej zawartosci wyzszych harmonicznych, oraz o niskich

wahaniach czestotliwosci pradu wyjéciowego w trakcie zataczania duzego obcigzenia; T - urzadzenie trojfazowe; E - rozrusznik elektryczny

www.gen-sys.pl
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Agregaty gazowe

Wyciszone / obudowane - przeznaczone do pracy na zewnatrz budynku.

RESA 14 EC RESA 20 EC

10(GZ) - 11(LPG)kW / 14(GZ) - 15(LPG)kW /

10(GZ) - 11(LPG) kVA 230V 14(GZ) - 15(LPG) kVA 230V
silnik KOHLER® OHV - CH 740 silnik KOHLER® OHV - CH 1000
Gazziemny / LPG Gazziemny / LPG
Zabezpieczenie niskiego Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem Zabezp. przed przecigzeniem
Elektryczny rozrusznik Elektryczny rozrusznik

Masa: 178 kg Masa: 234 kg

Agregaty jednofazowe

RESA 14 EC 10 |10 | 11 11 |KOHLER® | CH740 | « . 0 42 36 63 121.6x66.5x73.3 178 RES-INS . . .

Agr. jednofazowe

RESA 20 EC 14 | 14 | 15 15 | KOHLER® [CH1000| * O U 69 45 68 | 121.6x66.5x73.3 234 RES-INS . . .

® - standard; (1) Szczytowa maksymalna moc w kVA / teoretyczna wartos$c stuzaca poréwnaniu; (2) Agregat ten wyposazony jest w AVR - Automatyczny Regulator Napiecia; (4) APM-303 -Panel automatyki z wyéwietlaczem LCD, wyéwietlajgcym takie
parametry jak: czestotliwo$c, napiecie baterii, czas pracy, oraz predkos¢ obrotowa; (5) MICS Modys - Panel automatyki wyswietlajacy miedzy innymi: przekroczenie predkosci, nieudany start, niskie cisnienie oleju, , awarie baterii, wysoka temperature;
(6) Alternator przewymiarowany celem uzyskania mniejszej zawarto$ci wyzszych harmonicznych, oraz o niskich wahaniach czestotliwosci pradu wyjsciowego w trakcie zataczania duzego obciazenia; T - urzadzenie trojfazowe;  E - rozrusznik elektryczny

RESA 14 TEC RESA 20 TEC

9.6(GZ) - 104(LPG)kW / 13.6(GZ) - 144(LPG)KW /
12(GZ) - 13(LPG) kVA 400V 17(GZ) - 18(LPG) kVA 400V
silnik KOHLER® OHV - CH 740 silnik KOHLER® OHV - CH 1000
Gaz ziemny / LPG Gaz ziemny / LPG
Zabezpieczenie niskiego Zabezpieczenie niskiego
cisnienia oleju cisnienia oleju

Zabezp. przed przecigzeniem Zabezp. przed przecigzeniem
Elektryczny rozrusznik Elektryczny rozrusznik

Masa: 178 kg Masa: 234 kg

Agregaty trojfazowe

RESA 14 TEC 96 | 12 | 104 | 13 |KOHLER® | CH740 | « . 0 42 36 63 121.6x66.5x73.3 178 RES-INS . . .

Agr. tréjfazowe

RESA 20 TEC 136 | 17 | 144 | 18 | KOHLER® | CH1000| - O U 54 45 68 121.6x66.5x73.3 234 RES-INS O O 0

® - standard; (1) Szczytowa maksymalna moc w kVA / teoretyczna warto$c stuzaca poréwnaniu; (2) Agregat ten wyposazony jest w AVR - Automatyczny Regulator Napiecia; (4) APM-303 -Panel automatyki z wyswietlaczem LCD, wyéwietlajgcym takie
parametry jak: czestotliwos¢, napiecie baterii, czas pracy, oraz predkosc obrotowg; (5) MICS Modlys - Panel automatyki wyswietlajacy miedzy innymi: przekroczenie predkosci, nieudany start, niskie cisnienie oleju, , awarie baterii, wysoka temperature;
(6) Alternator przewymiarowany celem uzyskania mniejszej zawartosci wyzszych harmonicznych, oraz o niskich wahaniach czestotliwosci pradu wyjsciowego w trakcie zataczania duzego obcigzenia; T - urzadzenie trojfazowe; E - rozrusznik elektryczny

www.gen-sys.pl
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Agregaty duzej mocy

John Deere, Volvo Penta, Doosan, MTU, Mitsubishi

Zakres mocy: 22 - 3300 kVA

Przyktadowe Zespoty
Pradotwoércze SDMO
Industries

Seria Montana

122 20 22 32 3029DFS29 5 170x90x122 750 208x96x142 980 75 100
J33 30 33 50 3029DFS29 5 170x90x122 750 208x96x142 980 75 100
J44K 40 44 63 3029TFS29 75 170x90x122 820 208x96x142 1040 74 100
J66K 60 66 100 4045TF120 12 187x99x136 995 230x106x168 1432 73 180
J77K 70 77 125 4045TF120 12 187x99x136 1128 230x106x168 1548 74 180
J88K 80 88 125 4045TF220 14 187x99x136 1088 230x106x168 1508 76 180
J110K 100 110 160 4045HF120 16.5 195x108x133 1187 230x115x168 1587 78 190
J130K 120 132 250 6068TF220 18.5 237x111x148 1498 351x120x183 2088 75 340
J165K 150 165 250 6068HF120-153 25 237x111x148 1578 351x120x183 2168 75 340
J200K 182 200 360 6068HF120-183 313 237x111x148 1730 351x120x183 2320 76 340
J220C2 200 220 360 6068HFS77 34 240x111x148 1790 351x120x183 2390 77 340
J250K 227 250 360 6068HFS55-228 359 240x111x154 1800 351x120x183 2400 82 340

Automatyka Automatyka
APM 303 opcjonalna TELYS 2

Mikroprocesorowy system Mikroprocesorowy system
sterowania i kontroli sterowania i kontroli,
Sygnalizacja LED's Modut AMF / automatyczny start
Ekran LCD / parametry pracy, Sygnalizacja LED’s,

komgnikaty . Ekran LCD / parametry pracy, komunikaty

Przyciski funkcjonalne Przyciski funkcjonalne

Auto/ Start/ Stop Menu / Start / Stop / Reset,

Modut AMF / automatyczny start Sterowanie grzatka bloku silnika

Sterowanie grzatka bloku silnika Automatyczna fadowarka baterii

Wspotpraca z uktadem SZR akumulatora, Wspétpraca z ukfadem SZR
Mozliwos¢ szerokiego zakresu
konfiguracji automatyki
Monitorowanie przy pomocy:
modutu I/O, RS 485

Transformator SZR - Sam oczynne Mozliwos¢ zdalnej kontroli i monitoringu
o agregatu przez sie¢ Ethernet
Zahcza nie RezerWy Port USB do programowania automatyki
\l/ Uktad SZR realizuje funkcje automatycznego
! ! szr | zataczenia zasilania rezerwowego, w przypadku
\3— T A - (/ zaniku zasilania podstawowego.
——>—(X) odbiorniki

N\ srYs

GEN-SYS Sp. z o.0. Oddeziat w Kielcach

ul. Patriotéw 87 Trzcianki, ul. Kolejowa 24
04-950 Warszawa 26-052 Nowiny WWW.gen—SyS.pl
Tel/fax 22 872 10 21 tel. 501 753 100

e-mail: biuro@gen-sys.pl e-mail: kielce@gen-sys.pl




