
kata
log   9

 - 8
30 kVA



Stacjonarne agregaty prądotwórcze z grupy Power Products.

Seria ADRIATIC  
9 - 44 kVA

SILENT

COMPACT

Urządzenia serii Adriatic zaliczają się do agregatów małej mocy, parametrami dorównują jednak urządzeniom średniej i dużej mocy. 
Doskonałe jako źródło zasilania awaryjnego.

SDMO Industrie Francja - ISO 9001

CE

Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki.
Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie.
Tłumiki wydechu: 9dB(A) - Compact.
Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.

 - rzędowy, chłodzony ciecząKohler
Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514

Mechaniczny 1.500 rpm +/- 2.5%
lub opcjonalnie regulator elektroniczny 0.5%

Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka 
z termostatem sterującym. 

Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.

Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym 
regulatorem napięcia +/- 1%.
Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999

Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem
mocowanym w kole zamachowym silnika diesla.

Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszane pianką
i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnatrz osłony.

Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza,
lakiery poliuretanowe utwardzane.

Standardowy Black / Blue ( RAL 9005 / RAL 5007 ) .

Tablica automatyki - TELYS II.
Tłumik wydechu 29 dB(A) lub 40 dB(A) - Compact.
Układ SZR.
Panel monitorujący.
Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz.
Elektroniczny regulator obrotów (+/- 0.5%)
Wersje przewoźne na przyczepach drogowych - EuroSilent.
Niestandardowy kolor agregatu.
Niestandardowe zbiorniki paliwa o dużej pojemności w ramie
zespołu.
Zewnętrzne zbiorniki paliwa.
Automatyczny układ pomp uzupełniających paliwo.

 Producent:

 Certyfikat:

Konstrukcja:

Silnik:

Regulator prędkości 
obrotowej:

Grzałka:

Start:

Prądnica:

Konstrukcja:

Głośność:

Ochrona:

Kolor:

Opcje dodatkowe:

Opis serii Adriatic:

Compact Moc Wartość 
zabezp.

Silnik diesel Ex. II / Compact Ex. IV / Euro Silent Zbiornik

1.500 rpm

K9

K12

K16

K16H

K21H

K22

K27

K28H

K33

K44

8

10

15

-

-

20

24

-

30

40

9

12

16

16

21

22

27

28

33

44

16

20

25

25

32

32

40

40

50

63

1.9

2.53

3.7

3.63

4.9

3.5

4.7

7.5

5.9

7.5

KDW1003

KDW1404

KDW1603

KDW1003-H

KDW1404-H

KDI1903M

KDI2504M

KDW1603-H

KDI2504TM-30

KDI2504TM-40

122x70x92

141x72x102

141x72x102

141x72x102

141x72x102

141x72x108

141x72x108

170x90x112

170x90x112

170x90x112

148x76x103

175x78x123

175x78x123

175x78x123

175x78x123

175x78x123

175x78x123

208x96x142

208x96x142

208x96x142

390

510

580

480

520

660

710

750

750

750

67

67

74

79

80

71

76

83

76

76

290

340

410

310

350

490

540

500

500

500

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

PRP / kVA LTP / kVA CB / A ltr / h* Wymiary (cm) Wymiary (cm) dB@1mMasa (kg) Masa (kg) ltrKohler®  



Seria PACIFIC
9 - 44 kVA

Stacjonarne agregaty prądotwórcze z grupy Power Products.
Urządzenia serii Pacific zaliczają się do agregatów małej mocy, parametrami dorównują jednak urządzeniom średniej i dużej mocy. 
Doskonałe jako źródło zasilania awaryjnego.
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SDMO Industrie Francja - ISO 9001

CE

Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki.
Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie.
Tłumiki wydechu: 9dB(A) - Compact.
Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.

 - rzędowy, chłodzony ciecząMitsubishi
Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514

Mechaniczny 1.500 rpm +/- 2.5%
lub opcjonalnie regulator elektroniczny 0.5%

Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka 
z termostatem sterującym. 

Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.

Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym 
regulatorem napięcia +/- 1%.
Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999

Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem
mocowanym w kole zamachowym silnika diesla.

Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszane pianką
i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnatrz osłony.

Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza,
lakiery poliuretanowe utwardzane.

Standardowy Black / Blue ( RAL 9005 / RAL 5007 ) .

Tablica automatyki - TELYS II.
Tłumik wydechu 29 dB(A) lub 40 dB(A) - Compact.
Układ SZR.
Panel monitorujący.
Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz.
Elektroniczny regulator obrotów (+/- 0.5%)
Wersje przewoźne na przyczepach drogowych - EuroSilent.
Niestandardowy kolor agregatu.
Niestandardowe zbiorniki paliwa o dużej pojemności w ramie
zespołu.
Zewnętrzne zbiorniki paliwa.
Automatyczny układ pomp uzupełniających paliwo.

 Producent:

 Certyfikat:

Konstrukcja:

Silnik:

Regulator prędkości 
obrotowej:

Grzałka:

Start:

Prądnica:

Konstrukcja:

Głośność:

Ochrona:

Kolor:

Opcje dodatkowe:

SILENT

COMPACT

Opis serii Paci�c:

Compact Moc Wartość 
zabezp.

Silnik diesel Ex. II / Compact Ex. IV / Euro Silent Zbiornik

1.500 rpm

T12K

T16K

T22K

T22C3

T33C3

T44C3

T9HK

T12HK

10

15

20

20

30

40

-

-

12

16

22

22

33

44

9

12

20

25

32

32

50

63

16

20

2.5

3.4

4.7

4.7

6.2

8.1

2.6

4.2

S3L2 SD

S4L2 SD

S4Q2 SD

S4Q2 Z361SD

S4S Z361SD

S4S Z3DT61SD

L2E SDH

L3E SDH

141x72x105

141x72x105

170x90x112

170x90x112

170x90x114

170x90x122

122x70x92

122x70x92

175x78x123

175x78x123

208x96x142

208x96x142

208x96x142

208x96x142

148x76x103

148x76x103

530

554

780

780

900

920

360

380

71

72

70

70

74

74

79

80

387

406

549

549

670

680

240

260

50

50

100

100

100

100

50

50

PRP / kVA LTP / kVA CB / A ltr / h* Wymiary (cm) Wymiary (cm) dB@1mMasa (kg) Masa (kg) ltrMitsubishi   ®



Stacjonarne agregaty prądotwórcze z grupy Power Products.

Seria Nevada
25 - 400 kVA

Urządzenia serii Nevada zaliczają się do agregatów średniej mocy, zasilane gazem ziemnym lub LPG. Doskonałe jako źródło zasilania 
awaryjnego.

SILENT

COMPACT

SDMO Industrie Francja - ISO 9001

CE

Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki.
Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie.
Tłumiki wydechu: 40dB(A) - Compact.
Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.

 - dwurzędowy, chłodzony ciecząKohler
Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514

Elektroniczny 1.500 rpm +/- 0.5%

Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka 
z termostatem sterującym. 

Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.

Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym 
regulatorem napięcia +/- 2%.
Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999

Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem
mocowanym w kole zamachowym silnika.

Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszane pianką
i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnatrz osłony.

Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza,
lakiery poliuretanowe utwardzane.

Układ SZR.
Panel monitorujący.
Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz.
Niestandardowy kolor agregatu.

 Producent:

 Certyfikat:

Konstrukcja:

Silnik:

Regulator prędkości 
obrotowej:

Grzałka:

Start:

Prądnica:

Konstrukcja:

Głośność:

Ochrona:

Opcje dodatkowe:

Opis serii Nevada:

Compact Moc Wartość 
zabezp.

Silnik diesel Ex. II / Compact Ex. IV / Euro Silent Zbiornik

1.500 rpm

GZ25

GZ30

GZ40

GZ45

GZ50

GZ60

GZ80

GZ100

GZ125

GZ150

GZ180

GZ200

GZ250

GZ300

GZ350

GZ400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160

196

250

300

318

345

25

31

35

35

50

59

87

92

127

146

176

216

275

330

350

380

40

50

50

50

80

100

125

160

200

250

360

360

400

630

630

630

6

8

10

10

13

15

23

26

26

34

34

37

49

58

60

74

GMC430-27

GMC430-32

GMC643-36

GMC643-40

GMC850

GMC857

GMC857T

GMC857TIC

PSI88T

PSI88TIC

D111TIC-176

D111TIC-195

D146TIC

D183TIC-273

D183TIC-319

D219TIC

220x104x120

220x104x120

220x104x117

220x104x117

220x104x117

220x104x117

280x112x138

280x112x138

280x112x154

280x112x154

358x135x185

358x135x185

350x175x200

347x168x238

347x168x238

390x198x238

259x108x151

259x108x151

259x108x151

259x108x151

259x108x151

259x108x151

353x115x172

353x115x172

353x115x172

353x115x172

435x139x210

435x139x210

453x179x246

631x223x286

631x223x286

723x249x286

841

905

957

1020

1100

1100

1518

1539

1732

1863

3064

3213

3711

5926

5926

6429

76

76

73

73

73

73

75

76

81

81

79

79

75

75

75

76

592

615

666

630

851

786

1271

1271

1293

1554

2238

2238

2942

3623

3623

3888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRP / kVA LTP / kVA CB / A ltr / h* Wymiary (cm) Wymiary (cm) dB@1mMasa (kg) Masa (kg) ltrKohler   ®

gaz ziemny / LPG
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Seria Montana
22 - 250 kVA

Stacjonarne agregaty prądotwórcze z grupy Power Products.
Urządzenia serii Montana to agregaty średniej mocy. Cechą charakterystyczną tej serii jest fakt, iż parametry zasilania są porównywalne 
z urządzeniami o znacznie większej mocy.

Compact Moc Wartość 
zabezp.

Silnik diesel Ex. II / Compact Ex. IV / Euro Silent Zbiornik

1.500 rpm

J22

J33

J44K

J66K

J77K

J88K

J110K

J130K

J165K

J200K

J220C2

J250K

20

30

40

60

70

80

100

120

150

182

200

227

22

33

44

66

77

88

110

132

165

200

220

250

32

50

63

100

125

125

160

250

250

360

360

360

5

5

7.5

12

12

14

16.5

18.5

25

31.3

34

35.9

3029DFS29

3029DFS29

3029DFS29

4045TF120

4045TF120

4045TF220

4045HF120

6068TF220

6068HF120-153

6068HF120-183

6068HFS77

6068H

170x90x122

170x90x122

170x90x122

187x99x136

187x99x136

187x99x136

195x108x133

237x111x148

237x111x148

237x111x148

240x111x148

240x111x154

208x96x142

208x96x142

208x96x142

230x106x168

230x106x168 

230x106x168

230x115x168

351x120x183

351x120x183

351x120x183

351x120x183

351x120x183

980

980

1040

1432

1548

1508

1587

2088

2168

2320

2390

2400

75

75

74

73

74

76

78

75

75

76

77

82

750

750

820

995

1128

1088

1187

1498

1578

1730

1790

1800

100

100

100

180

180

180

190

340

340

340

340

340

PRP / kVA LTP / kVA CB / A ltr / h* Wymiary (cm) Wymiary (cm) dB@1mMasa (kg) Masa (kg) ltrJohn Deere   ®

SDMO Industrie Francja - ISO 9001

CE

Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki.
Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie.
Tłumiki wydechu: 9dB(A) - Compact.
Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.

 - rzędowy, chłodzony ciecząJohn Deere
Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514

Mechaniczny 1.500 rpm +/- 2.5%
lub opcjonalnie regulator elektroniczny 0.5%

Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka 
z termostatem sterującym. 

Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.

Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym 
regulatorem napięcia +/- 1%.
Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999

Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem
mocowanym w kole zamachowym silnika diesla.

Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszane pianką
i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnatrz osłony.

Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza,
lakiery poliuretanowe utwardzane.

Standardowy Black / Blue ( RAL 9005 / RAL 5007 ) .

Tablica automatyki - TELYS II.
Tłumik wydechu 29 dB(A) lub 40 dB(A) - Compact.
Układ SZR.
Panel monitorujący.
Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz.
Elektroniczny regulator obrotów (+/- 0.5%)
Wersje przewoźne na przyczepach drogowych - EuroSilent.
Niestandardowy kolor agregatu.
Niestandardowe zbiorniki paliwa o dużej pojemności w ramie
zespołu.
Zewnętrzne zbiorniki paliwa.
Automatyczny układ pomp uzupełniających paliwo.
Gniazda jedno- i trójfazowe.

 Producent:

 Certyfikat:

Konstrukcja:

Silnik:

Regulator prędkości 
obrotowej:

Grzałka:

Start:

Prądnica:

Konstrukcja:

Głośność:

Ochrona:

Kolor:

Opcje dodatkowe:

SILENT

COMPACT

Opis serii Montana:



Stacjonarne agregaty prądotwórcze z grupy Power Products.

Seria Atlantic
275 - 700 kVA

Urządzenia serii Atlantic zaliczają się do agregatów dużej mocy.

SILENT

COMPACT

Opis serii Atlantic:

Compact Moc Wartość 
zabezp.

Silnik diesel Ex. II / Compact Ex. IV / Euro Silent Zbiornik

1.500 rpm

V275C2

V350C2

V400C2

V440C2

V500C2

V550C2

V650C2

V700C2

250

318

352

400

455

500

591

650

275

350

387

440

500

550

650

700

400

630

630

630

800

800

1000

1000

42.6

48

58

63.3

69.2

75.4

85.2

94.5

TAD734GE

TAD1341GE

TAD1342GE

TAD1344GE

TAD1345GE

TAD1641GE

TAD1642GE

TWD1643GE

290x130x159

316x134x176

316x134x180

316x134x180

316x134x180

347x150x205

347x163x209

347x163x205

400x138x215

448x141x243

448x141x243

448x141x243

448x141x243

503x156x244

503x169x266

503x169x266

3130

4042

4170

4080

4360

4870

5300

5550

78

81

81

81

81

76

80

85

2200

3110

3060

3110

3250

3620

3780

4020

390

470

470

470

470

500

610

610

PRP / kVA LTP / kVA CB / A ltr / h* Wymiary (cm) Wymiary (cm) dB@1mMasa (kg) Masa (kg) ltrVolvo   ®
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SDMO Industrie Francja - ISO 9001

CE

Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki.
Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie.
Tłumiki wydechu: 9dB(A) - Compact.
Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.

Volvo- rzędowy, chłodzony cieczą
Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514

Elektroniczny 1.500 rpm +/- 0.5%

Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka 
z termostatem sterującym. 

Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.

Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym 
regulatorem napięcia +/- 1%.
Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999

Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem
mocowanym w kole zamachowym silnika diesla.

Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszane pianką
i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnatrz osłony.

Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza,
lakiery poliuretanowe utwardzane.

Standardowy Black / Blue ( RAL 9005 / RAL 5007 ) .

Tablica automatyki - TELYS II.
Tłumik wydechu 29 dB(A) lub 40 dB(A) - Compact.
Układ SZR.
Panel monitorujący.
Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz.
Elektroniczny regulator obrotów (+/- 0.5%)
Wersje przewoźne na przyczepach drogowych - EuroSilent.
Niestandardowy kolor agregatu.
Niestandardowe zbiorniki paliwa o dużej pojemności w ramie
zespołu.
Zewnętrzne zbiorniki paliwa.
Automatyczny układ pomp uzupełniających paliwo.

 Producent:

 Certyfikat:

Konstrukcja:

Silnik:

Regulator prędkości 
obrotowej:

Grzałka:

Start:

Prądnica:

Konstrukcja:

Głośność:

Ochrona:

Kolor:

Opcje dodatkowe:
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Seria Oceanic
275 - 830 kVA

Stacjonarne agregaty prądotwórcze z grupy Power Products.
Urządzenia serii Oceanic to agregaty dużej mocy. 

Compact Moc Wartość 
zabezp.

Silnik diesel Ex. II / Compact Ex. IV / Euro Silent Zbiornik

1.500 rpm

D275

D300

D330

D440

D550

D630

D700

D830

250

273

300

400

500

573

631

750

275

300

330

440

550

630

694

825

400

400

630

630

800

1000

1000

1000

43.6

43.6

47

65.1

83.4

94.2

103.8

119.1

P126TI

P126TI

P126TI-II

P158LE

DP158LD

DP180LA

DP180LB

DP222LC

290x130x167

290x130x167

316x134x159

347x150x183

347x150x182

347x163x197

347x163x216

347x163x218

400x138x215

400x138x215

448x141x243

503x156x244

503x156x244

503x169x266

503x169x266

503x169x266

3190

3260

3670

4090

4262

5381/5146

5381

5670

83

83

81

85

84

88

88

88

2340

2410

2570

2910

3220

3465

3700

4080

390

390

470

500

500

610

610

610

PRP / kVA LTP / kVA CB / A ltr / h* Wymiary (cm) Wymiary (cm) dB@1mMasa (kg) Masa (kg) ltrDoosan   ®

SDMO Industrie Francja - ISO 9001

CE

Stalowa, spawana rama z układem tłumienia drgań - silent bloki.
Stalowy zbiornik paliwa zintegrowany w ramie.
Tłumiki wydechu: 9dB(A) - Compact.
Złączka kompensacyjna wydechu dla wersji Compact.

 - rzędowy, chłodzony ciecząDoosan
Silnik spełnia normy: ISO 3046 / DIN 6271, BS 5514

Elektroniczny 1.500 rpm +/- 0.5%

Układ ogrzewania bloku silnika - wbudowana grzałka 
z termostatem sterującym. 

Akumulator rozruchowy wraz z automatyczną ładowarką.

Alternator synchroniczny 4 biegunowy z autonomicznym 
regulatorem napięcia +/- 1%.
Alternator spełnia normy: IEC 34.1, NEMA MG 21, BS 4999

Jednołożyskowa, z samocentrującym sprzęgłem
mocowanym w kole zamachowym silnika diesla.

Osłony akustyczne EuroSilent - stalowe, wyciszane pianką
i oryginalną konstrukcją kanałów wentylacji wewnatrz osłony.

Super antykorozyjna 4 warstwowa powłoka lakiernicza,
lakiery poliuretanowe utwardzane.

Standardowy Black / Blue ( RAL 9005 / RAL 5007 ) .

Tablica automatyki - TELYS II.
Tłumik wydechu 29 dB(A) lub 40 dB(A) - Compact.
Układ SZR.
Panel monitorujący.
Moduł przekaźnikowy - transmisja sygnałów na zewnątrz.
Elektroniczny regulator obrotów (+/- 0.5%)
Wersje przewoźne na przyczepach drogowych - EuroSilent.
Niestandardowy kolor agregatu.
Niestandardowe zbiorniki paliwa o dużej pojemności w ramie
zespołu.
Zewnętrzne zbiorniki paliwa.
Automatyczny układ pomp uzupełniających paliwo.

 Producent:

 Certyfikat:

Konstrukcja:

Silnik:

Regulator prędkości 
obrotowej:

Grzałka:

Start:

Prądnica:

Konstrukcja:

Głośność:

Ochrona:

Kolor:

Opcje dodatkowe:

SILENT

COMPACT

Opis serii Oceanic:
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Seria Rental 
16 - 550 kVA

x

15/12

16/13

23

71/61

87

20/16

22/18

32

74/60

90

60/48

66/53

95

77/66

95

150/120

165/132

238

78/68

96

300/240

330/264

476

78/67

97

30/24

33/26

48

72/60

90

82/66

90/72

130

75/64

93

200/160

220/176

318

78/68

96

400/320

440/352

635

75/65

95

40/32

40/32

58

71/59

88

123/98

135/108

195

77/66

95

100/80

110/88

159

75/64

93

250/200

275/220

397

77/66

97

500/400

550/440

794

76/66

96

Mitsubishi

S4L2-61SD

14.4

4

12

1.76

3.4

diesel/water

x

Mitsubishi

S4Q2-Z361SD

20.3

4

12

2.51

4.8

diesel/water

7.4

Mitsubishi

S4S-Z361SD

28.3

4

12

3.33

6.2

diesel/water

7.4

Mitsubishi

S4S-Z3TD61SD

36

4

12

3.33

8.1

diesel/water

7.4

John Deere

4045HFS85

55

4

12

4.48

12.7

diesel/water

4.16

John Deere

4045HFS86

75.4

4

12

4.48

15.2

diesel/water

3.54

John Deere

4045HFS87

93.4

4

12

4.48

20.7

diesel/water

3.54

John Deere

4045HFS88

112.2

4

12

4.48

20.7

diesel/water

3.54

John Deere

6068HFS85

139

6

12

6.72

24.5

diesel/water

3.68

John Deere

6068HFS86

184

6

12

6.72

37.6

diesel/water

3.68

John Deere

6090HFS85

230.4

6

12

8.98

43.2

diesel/water

3.89

John Deere

6090HFS86

276.6

6

12

8.98

50.7

diesel/water

3.89

Volvo

TAD1355GE

369

6

24

12.78

66.7

diesel/water

3.61

Volvo

TAD1651GE

341

6

24

16.12

79.8

diesel/water

3.62

34.8

45

58.8

26.4

30.7

41.9

24.7

31.9

45

36.6

34.7/13.8

46.6

24.6

35.1/15.4

47.8

25.6

35.5

51.1

21.7

25.5/10.1

36.9

18.7

22.9/10

33

15.8

21.4

29.6

21.2

27.2

49.4

18.6

22.9/9.1

31.4

18.9

25.1

34.8

17.8

22.2

30.7

14.5

18.6

26.9

153

x

220

x

390

x

153

x

220

x

527

209

527

209

527

209

860

377

860

377

1083

x

1083

x

1481

x

1481

x

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LEROY
SOMER

LSA40S3 LSA423L9 LSA442M95LSA40M5 LSA432L8 LSA462M5 LSA472VS3LSA423VS3 LSA442VS45 LSA462L6 LSA472M7LSA423S5 LSA442S7 LSA462VL12

Stage 3A

Moc PRP kVA/kW

Moc ESP kVA/kW

Prąd znamionowy

Poziom głośności 1m/7m dB(A)

Poziom głośności (Lwa)

Producent

Model

Moc (kW)

Ilość cylindrów

Napięcie zasilania (V)

Pojemność (L)

Zużycie paliwa (75% obciążenia)

Paliwo / chłodzenie

HCNOx emisja (g/k Wh)

100% obciążenia

75% obciążenia

50% obciążenia

Pojemność zbiornika paliwa

Pojemność zmniejszonego 
zbiornika paliwa

Producent

Model

Typ

Silnik

1850

901

1355

900

1850

901

1355

937

2200

1000

1528

1277

2200

1000

1528

1312

2545

1150

1824

2040

2860

1191

2000/1850

2580/2045

2860

1191

2000/1850

2620/2110

2860

1191

2000/1850

2720/2165

3520

1190

2120/1920

3480/2792

3520

1190

2120/1920

3610/2922

4332

1361

2431

5060

4332

1361

2431

5180

5000

1611

2600

6865

5000

1611

2600

7476

Długość (mm)

Szerokość (mm)

Wysokość (mm)

Waga (kg)

Wymiary agregatu dla standardowego zbiornika paliwa

Autonomia przy pracy na standardowym zbiorniku paliwa (h)

Zbiornik paliwa (L)

R16CC R22C3 R66C3 R135C3R33C3 R90C3 R165C3R44C3 R110C3 R220C3 R275C3 R330C3 R450C3 R550C3

Alternator

R33C3 R110C3 R550C3

* Katalog ma funkcję informacyjną, GEN-SYS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w nim zawarte.

ul. Patriotów 87
04-950 Warszawa
Tel./fax 22 872 10 21
e-mail: biuro@gen-sys.pl

Trzcianki, ul. Kolejowa 24
26-052 Nowiny
tel. 501 753 100
e-mail: kielce@gen-sys.pl


